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Nr 2314-BDW -295812023

konservvujqco-czyszczqcy do podłóg, o nazwie handlowej:

PPHU Vo|GT Spółka z o'o.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

PPHU VO|GT Społka z o.o.
uf. Jordana 90.41-813 Zabrze

Wykaz oznaczeń:
Sliskość nawierzchni: wielowarstwowa wyktadzina PCV Sportowa : VC 230 HALP)L.

Metody oznaczeń:
CEN/TS 15676:2007 ,,Wood flooring _ Slip resistance Pendulum test''' idenĘcmej jak
PN-EN 13036-4:2011 ,, Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań' Część 1: Metoda
pomiaru oporów poślizgll/poślizgnięcia na powierzchni : próba wahadła''

Orzeczenie:
Śltskost nąwierzchni z wielowarstwowej wykładziny PCV sportowej' przed i po zastosowaniu
środka VC 230 HALPOL wynosiła odpowiednio : przed zastosowaniem 104 a po zastosowaniu
t02.

okres ważności Świadectwa : Świadectwo trąci ważność z chwilq wprowadzenia zmiąn
materiałowych i/lub technologicznych lub istotnych zmian normawnych, jeclnak nie później niż
16.09.2028r.

Załączniki: Sprawozdanie z badań nr'. BDW-23-U-2958 '
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Przedmiot badania: środek
VC 230 HALPOL

Producent:

Zleceniodawca:
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