v ® Profesjonalne srodki
O ' G T utrzymania czystosci

POLYGRUND VC 360

polimerowy koncentrat przeznaczony do
podiég kamiennych i marmurowych

OPIS PRODUKTU:

POLYGRUND VC 360 to polimerowy $rodek

przeznaczony do zabezpieczenia podtog
— kamiennych oraz marmurowych. Posiada

podwyzszong odpornos¢ na scieranie. Moze

stuzy¢ zaréwno jako podktad (gruntowanie), jak

- réwniez jako srodek konserwujgcy, myjgcy
vCren A i pielegnujacy. Preparat na powierzchni
OIGT" =me—ee pozostawia warstwe ochronng, charakteryzujaca
POLYGRUND == _ VOIGT sie potyskiem, twardoscig oraz brakiem poslizgu.
VG 260 e Preparat zawiera ponizej 5% zwigzkéw
B LiL - 50LYGRUND powierzchniowo czynnych.
[ C 360
a- : LIL OBSZAR ZASTOSOWANIA:
o = Preparat Firmy VOIGT POLYGRUND VC 360 jest
o TeTE S é stosowany miedzy innymi do zabezpieczania:

- posadzek kamiennych
- posadzek marmurowych

2 SKLAD:
L koncenTRAT ] Dyspergatory i polimery akrylowe, poliuretany,
rozpuszczalniki organiczne, srodki pomocnicze.

OPAKOWANIA:
Butelka 1L
Kanister 10 L
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kaoncentratu:(:) 1 2 3 4 5 6 7
pH roztworu:

@10 121314 YWAGA:
| Przechowywac w temperaturze powyzej +5°C.
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SPOSOB UZYCIA:

PODKLAD: Na dokfadnie wyczyszczong
powierzchnie preparatem GRUNDPUR VC 150
natozy¢ w zaleznosci od porowatosci podtoza 2 lub
3 warstwy nierozcienczonego preparatu. Kazdg
nastepng warstwe naktadaé po catkowitym
wyschnieciu poprzedniej. Sredni czas schniecia
wynosi okoto 2 godziny i jest uzalezniony od
temperatury podtoza oraz wilgotnosci powietrza.
W celu wzmocnienia potysku i szybszego
utwardzenia ostatnig warstwe podktadu nalezy
przepolerowa¢ wysokoobrotowg polerka.
PIELEGNACJA: Posadzki kamienne o wysokim
potysku nalezy przemywac¢ na mokro roztworem
w stosunku od 2,5 do 10% (250+1000 ml $rodka
na 10 | wody).

KONSERWACJA: W zaleznosci od stopnia
zabrudzenia posadzki zaleca sie stosowac¢ wodny
roztwor preparatu w stosunku od 0,25 do 0,5%
(25+50 ml $rodka na 10 | wody).

A A Az

SFERA CZYSZCZENIA ROZCIENCZENIE
Podktad Nie rozcienczaé
Pielegnacja 2,5-10%
Konserwacja 0,25-0,5%

SUGEROWANE SRODKIWSPOMAGAJACE:

VOIGT
GRUNDPUR
150

GRUNDPUR VC 150
przygotowanie podtoza
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Firma Bliska
Srodowisku

Profesjonalne srodki
utrzymania czystosci

INFORMACJE BHP:

Produkty chemii gospodarczej chronic¢ przed
dzie¢mi. Produkt przeznaczony do uzytku
profesjonalnego. Producent nie odpowiada za
szkody wynikte na skutek stosowania srodka
niezgodnie z jego przeznaczeniem. Karta
charakterystyki dostepna na zgdanie (EUH210).
Okres waznosci: 18 m-cy od daty produkgciji
umieszczonej na opakowaniu.

EKOLOGIA:
Zawarte w preparacie zwigzki powierzchniowo-

czynne sg biodegradowalne. Srodek nie zawiera
APEOQ i aldehydow.

PRODUKT POSIADA ATEST PZH.
TABELA ROZCIENCZEN:

llosé

roztworu | ¢ 5 o/ 1,5% 39 5% 10 %

| stezenie

0,5L 2,5ml 7,5ml 15 ml 25 ml 50 ml

5L 25 ml 75 mi 150 ml 250 ml 500 ml

10L 50 ml 150 ml 300 ml 500 ml | 1000 mi

W przypadku watpliwosci dotyczacych stosowania produktu
oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegotowych
informaciji (nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu
POLYGRUND VC 360 nalezy skontaktowac sie
z Dziatem Technologicznym firmy VOIGT.
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