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Profesjonalne srodki
utrzymania czystosci

HALPOL VC 230

antyposlizgowy srodek do maszynowego
mycia i pielegnacji wodoodpornych podtég
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ZASTOSOWANE NOWOSCI

e antyposlizgowos¢ potwierdzona
certyfikatem zgodnym z normami
EN 13036-4 oraz DIN 18032/2

e nowy zapach: swiezy - cytrusowy

pHkoncentratu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8[fg10 11 1213 14

pH roztworu:

OPIS PRODUKTU:

HALPOL VC 230 to skoncentrowany,
antyposlizgowy srodek do maszynowego mycia i
pielegnacji wodoodpornych powierzchni.
Skutecznie usuwa uporczywe, nawet trudno
zmywalne zabrudzenia. Na mytych
powierzchniach tworzy lekki film, ktory utatwia
proces biezgcej pielegnacji i jednoczesnie
redukuje mozliwo$¢ ponownego zabrudzenia
powierzchni. Szczegdlnie zalecany do
utrzymania czystosci wszelkich powierzchni
sportowych, a takze w obiektach uzytecznosci
publicznej, w ktérych istnieje ryzyko poslizgu: w
supermarketach, na dworcach, lotniskach, a
takze halach sportowych, magazynowych i
produkcyjnych. Jest srodkiem niskopienigcym.
Nie powoduje odktadania sie warstw
potyskowych. W mytych pomieszczeniach
pozostawia przyjemny zapach.

OBSZAR ZASTOSOWANIA:
Preparat Firmy VOIGT HALPOL VC 230 jest
stosowany miedzy innymi do mycia duzych
powierzchni na:

- dworcach
lotniskach
w supermarketach
obiektach wielkopowierzchniowych
obiektach sportowych

SKLAD:
< 5% niejonowych srodkéw powierzchniowo
czynnych, < 5% anionowych $rodkow
powierzchniowo czynnych,< 5% EDTA i jego soli,
<5% mydta, zwigzki wspomagajace, poliakrylany,
rozpuszczalniki, substancje barwigce,
konserwujgce: BENZISOTHIAZOLINONE,
TETRAMETHYLO-GLYCOLURIL,
OCTYLISOTHIAZOLINONE i zapachowe:
LINALOOL, LIMONENE.
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METODA METODA

SFERA CZYSZCZENIA MASZYNOWA| RECZNA

Mycie posadzek 1%

A | A A

SPOSOB UZYCIA:

Zaleca sie stosowac 1% roztwor preparatu (100
ml na 10 | wody). Produkt moze by¢ rowniez
stosowany przy wycieraniu mopem na mokro.

i myjgcych.

OPAKOWANIA:

Kanister 10 L

TECHNIKA MYCIA MASZYNOWEGO:
1. przed rozpoczeciem mycia ha mokro nalezy

posadzke zamies¢ mopem akrylowym lub

odkurzyé.
2. przygotowany roztwoér roboczy preparatu

HALPOL VC 230 o stezeniu 1% wla¢ do
zbiornika maszyny szorujgco - zbierajgce;.

3. przy pomocy maszyny Szorujgco-zbierajgce;j
umy¢ powierzchnie.

TECHNIKA MYCIA RECZNEGO:
Do wiaderka niebieskiego nalezy wla¢ odpowiedni

roztwor preparatu HALPOL VC 230, natomiast

wiaderko czerwone wypetni¢ do potowy woda.

Wyciskarke ustawi¢ nad wiaderkiem czerwonym.

1. przed rozpoczeciem mycia ha mokro nalezy
posadzke zamies¢ mopem akrylowym lub
odkurzy¢

2. zanurzy¢ mop w roztworze roboczym preparatu
HALPOL VC 230 o stezeniu 1% (wiaderko
niebieskie) oraz lekko wycisng¢ w wyciskarce

3. stosujgc metode ésemkowg umy¢ odpowiednig
wielko$¢ powierzchni (nie wiecej niz 25 m?)

4. wyptuka¢ mop w wodzie (wiaderko czerwone)
oraz wycisng¢ w wyciskarce

5. powtarza¢ czynnosci zawarte w punktach 2, 3,
4 az do umycia catej powierzchni.
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Profesjonalne srodki
utrzymania czystosci

INFORMACJE BHP

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
P280 - Stosowac ochrone oczu
P305+P351+P338 - W przypadku dostania sie
do oczu: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je tatwo usungc¢. Nadal ptukac. Produkt
przeznaczony do uzytku profesjonalnego.
Producent nie odpowiada za szkody wynikte na
skutek stosowania srodka niezgodnie z jego
przeznaczeniem. Okres waznosci: 24 m-ce od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

EKOLOGIA:

Zawarte w preparacie zwigzki powierzchniowo-
czynne sg biodegradowalne i zgodne

z Rozporzadzeniem (WE) nr 648/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004r. w sprawie detergentéw.Srodek nie
zawiera fosforanow, APEO i formaldehydow.

PRODUKT POSIADAATEST PZH.
PRODUKT SPELNIA WYMOGI NORM:
EN 13036-4 ORAZ DIN 18032/2.

TABELA ROZCIENCZEN:

llosé

roztworu | (59, 1% 2% 5% 10 %

| stezenie

05L 2,5 ml 5ml 10 ml 25 ml 50 ml

5L 25 ml 50 mi 100 ml 250 mi 500 ml

10L 50 ml 100 ml 200 ml 500 ml | 1000 ml

W przypadku watpliwosci dotyczacych stosowania produktu
oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegotowych
informaciji (nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu
HALPOL VC 230 nalezy skontaktowac sig z Dziatem
Technologicznym firmy VOIGT.
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