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Nr 2315-BDW -2958/2023

Przedmiot badania: środek konsenuujqco-czyszczqcy do podłog, o nazwie handlowej:
VC 242 BRUDPUR

Producent:
PPHU VO|GT Spółka z o.o.

ul. Jordana 90,41-813 Zabrze

Zleceniodawca:
PPHU VO|GT Spółka z o.o.

uf. Jordana 90,41-8'13 Zabrze
Wykaz oznaczeń:
Sliskość nawierzchni.. płytki z gresu technicznego , wylewka poliuretanowa. posadzka żWiczną po
zabiegu pielęgnacyj no-czyszczqcym preparatem.. vc 242 BRUDPU R.

Metody oznaczeń:
CEN4S 15676:2007 ,,Wood .flooring - Slip resistance - Pendulum test", identycznej jak
PN-EN 13036-4:20II ,'Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań' Część 4: Metoda
pomiaru oporóv, poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni : próba wahadła''

Orzeczenie:
Śtiskość posadzki z płytek z gresu lechnicznego, przecl i p() zastosowaniu środkl vc 242
BRUDPUR wynosiła odpowiednio .. przed zaslosowaniem 95 a po zastosowaniu ]09.
Sliskość nawierzchni z wylewki poliuretąnowei, przed i po ząSlosol|aniu środka vc 242
BRUDPUR wynosiła odpowiednio .. przed zastosowaniem 83 a po zastosowąniu 95.
Sliskość posadzki ŻWicznej' przed i po zastosowaniu środka VC 242 BRUDPUR wynosiła
oclpowiednio : przed zastosowaniem 85 a po zastosowaniu 94.

okres ważności Świadectwa: Świarhectwo lrąci ważność z chwilq wprowacLzenia zmiąn
maleriałowych i/lub technologicznych lub istotnych zmian normatynvnych, jednak nie później niż
16.09.2028r.

Załaczniki: Sprąwozdanie z bądań nr: BDW-23.U-2958
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